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Comment le risque Sismique E-. Nouveau zonage sismique de la France
est-il pris en compte ? X

Les séismes sont inévitables et imprévisibles.
Seule la prévention est envisageable pour
limiter les dommages engendrés. La
connaissance de l'aléa puis du risque est le
point de départ d’'une stratégie basée sur la
préparation a la crise et sur la réduction de la
vulnérabilité des biens (construction
parasismique).

Le nouveau zonage sismique de la France (en  *fieione”
vigueur le 1°" mai 2011) classe le Gard en zone "ggzmm
de sismicité « trés faible » a « modérée » = 4 (moyenne)

(zone 1 a 3). En zone 2 et 3, la réglementation =~ =%t
de construction parasismique européenne (EC8) est
applicable aux nouveaux batiments, et aux batiments
anciens dans des conditions particulieres.

Catégorie de batiment

hangars maisons établissements batiments

dont : agricoles individuelles scolaires stratégiques
Zone 1
Zones de sismicité
Aucune exigence 1 {trés faible)
Régles parasismiques =3 2 (faible)
Zone 2 EC8 OBLIGATOIRE = 3 {madérée)

Que faire en cas de séisme ?

Méme si les dommages attendus sont a PENDANT

priori faibles (fissures, chutes de i
cheminée ...), l'attitude a adopter varie | E:‘"k‘
durant les secousses : ) 4

W i e

Prévention du risque
sismique dans le Gard

Qu’est-ce qu'un sé€isme ?

Quels sont les effets des séismes ?

Quels tremblements de terre
dans le Gard ?

Comment le risque sismique
est-il pris en compte ?

Babansd o Fgoliss s Fravgrasy
REPUBLIQUE FRANCAIE
Direction
Départementale
des Territoires et
de la Mer

Gard

Que faire en cas de séisme ?

Pour en savoir +

Prefecture du Gard SIDPC .........ccooeiiieeiciceicren téel. 04 66 36 40 50
DDTM du Gard ......ooooeeieeeiieieeeieeeeeee e tél. 04 66 62 62 00
BRGM : Service Géologique Régional ............... tél. 04 67 15 79 80

Site internet DREAL :
www. languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr
Site internet du plan séisme : www.planseisme.fr

Plan national de Prévention du Risque sismique

Présent
pour
I'avenir




Méme si la France est considérée comme un pays de sismicité « modérée », sa situation
géologique vis-a-vis des plaques tectoniques ne la met pas a I'abri d’un tremblement de
terre destructeur. Le dernier séisme ayant engendré des dommages dans le Gard date des
années 50 ...

Qu’est-ce qu’un seisme ? J—
Un séisme, ou tremblement de terre, résulte du o :
mouvement brutal des terrains en profondeur, le
plus souvent le long d'une cassure ou faille qui
provoque des vibrations du sol.

x:“v,-'.‘i [~

La magnitude (mesurée sur I’'échelle de
Richter) caractérise la puissance d’un séisme et
correspond a I’énergie libérée par le séisme. En
fonction de son niveau, les vibrations peuvent
durer quelques secondes a plus d’'une minute
environ. Ces vibrations peuvent engendrer la N ™ "
chute d’objets ou affecter les batiments jusqu’a bt g 5 ~ N
leur ruine. s

phfication des effers
i S

L'intensité (échelle I a XII) permet de mesurer
les effets d’'un séisme sur les hommes, les
constructions ou I'environnement. De maniére
générale elle diminue a mesure que l'on
s’éloigne de |'origine du séisme (€picentre).

Effets des séismes ?
Les effets directs des séismes sont liés aux vibrations du sol et
le cas échéant a ses déformations (faille en surface par
exemple). Ces vibrations peuvent étre amplifiées localement
en fonction de la géologie et de la topographie.

Commune des Salles sur Gardon, RN106

Les effets indirects ou induits
sont marqués par des -
mouvements de terrain (chutes

de blocs déclenchées par le o //
tremblement de terre), la RO
liquéfaction des sols ou les
tsunamis.

Suite au choc principal, il existe des répliques qui sont des secousses, généralement plus
faibles, correspondant a un réajustement de I’écorce terrestre.

© DDE, 2001-09-30 (www,bdmut.net)
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Les tremblements de terre dans le Gard ...

La terre tremble réguliérement dans le Gard - - " S -
sans toutefois que personne ne le sache. ¢ . | &5 o
Historiquement, depuis 1763, 34 séismes .. Lo ‘J 5
ont été ressentis dans le Gard (intensité e’ . . e

LORAS

maximale VII).

Il est important de noter que les séismes . S
les plus ressentis dans le Gard ne sont pas A p
forcément situés dans le département. Pour & -
exemple, le séisme historique de Ligure i “e
(1887, Italie, intensité IX épicentrale) a été  * . L2 H
ressenti aussi fortement que le séisme de LT o oy
Provence (1909) dans le département. ¥ R ¥
- Lo 114)&1999—4
Date Situqti?n et intensité | dans le '1"..,‘ _ . e Y :f j
a I'épicentre Epicentres des séismes situés dans le Gard et en zone proche
18-11-1769 Co[ntat_ Données ins.trumentales
(BEdarndes) Classes de magnitude - (c) ReNaSS depuis 1980
23-2-1887 |Italie (Ligure) 035440
®m30a35
11-6-1909 I('gg\?:ﬁce) P<30
e Boaa Rlatoriuugs
20-2-1246 |u Gard) J\VAY,
“Vetv-vi
On dénombre en moyenne chaque année ‘.Ulfét‘(/'i.‘.’\'}fff°”’mages’ @b i
une vingtaine de séismes de magnitude e Vil rgm

supérieure a 3,5 en France. Depuis 1980,

ce sont moins d'une centaine de séismes, de magnitude faible (2 a 3 environ) qui sont
enregistrés dans le Gard ou en proximité immédiate. La magnitude maximale mesurée
dans le département est de 3,6 (au nord d’Avignon en 1986, pas de dommages associés).

r
;5 g’? ?7-'-""‘* el »
... quels effets ? o G2
Historiquement l'intensité maximale ressentie dans le et
département est de niveau VII (1946) : séisme ressenti {3 ge"@f“.'sr?é" &
tres fortement et ayant engendré des dégats matériels (3 3 h"f-'&’:%fﬂg ff?

Meynes et Montfrin notamment) : maisons fissurées,
cheminées démolies.

i Midi-Libre i
Eﬂ(;}“t' o lﬂ Secoysss ' L
b. 22 2 Parijcylia ¢ 0 étg
Hier & 9 = "%’@mﬁ@%e ) Me ;erement violente
a ¢ nes et Monify;
"efre . - Nimes, 1o, i L]
e nime R Y B e n

. “ne 3
EXtraft Midf—Libre Hsae

(2 oct. 1946 )






La nouvelle
REGLEMENTATION PARASISMIQUE
applicable aux bdtiments

dont le permis de construire est déposé
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Janvier 2011

et
et 1008
Ressources. territoires, haoitat

- g L
f - E’ . g

Liberté = Egalité + Fraternité

REPUBLIQUE FRANGAISE

Ministére
de I'Ecologie,

du Développement
\ durable,

des Transports
et du Logement

Ministére de I'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logemenent

Développement durable

Prévention des risques Infrastructures, transportg o
Mer

Energies et climat

pour
I'avenir

¥

Le séisme de la Guadeloupe du 21 novembre 2004 et le seéisme d’Epagny-Annecy du 15 juillet 1996
viennent nous rappeler que la France est soumise & un risque sismigue bien réel. Les Antilles sont
exposées a un aléa fort et ont connu par le passé de violents séismes. De méme, bien que considerée
comme un territoire a sismicité modérée, la France métropolitaine n'est pas a I'abri de tremblements de
terre ravageurs comme celui de Lambesc de juin 1909 (46 victimes).

L'endommagement des batiments et leur effondrement sont la cause principale des déces et de
linterruption des activités. Réduire le risque passe donc par une réglementation sismique adaptée sur
les batiments neufs comme sur les batiments existants. L'arrivée de I'Eurocode 8, régles de construction
parasismigue harmonisées a I'échelle européenne, conduit a la mise a jour de la réglementation
nationale sur les batiments.

Principe de la réglementation
La réglementation présentée concerne les batiments a risque normal, pour lesquels les conséguences

d'un séisme sont limitées a la structure méme du batiment et & ses occupants.

Zonage sismique. Le zonage sismique du territoire permet de s'accorder avec les principes de
dimensionnement de I'Eurocode 8. Sa définition a également bénéficié des avancees scientifiques des
vingt derniéres années dans la connaissance du phenomeéne sismigue.

T O Réglementation sur les batiments neufs. L'Eurocode 8 s'impose comme
BT la régle de construction parasismique de référence pour les batiments. La

réglementation conserve la possibilité de recourir & des regles forfaitaires
dans le cas de certaines structures simples.

i

WE EN 15981
e 08

Réglementation sur les batiments existants. La réglementation n'impose
pas de travaux sur les batiments existants. Si des travaux conséquents
sont envisagés, un dimensionnement est nécessaire avec une minoration
de r'action sismigue & 60% de celle du neuf. Dans le méme temps, les
maitres d'ouvrage volontaires sont incités a réduire la vulnérabilité de

leurs batiments en choisissant le niveau de confortement qu’ils souhaitent
atteindre.

B Organisation réglementaire

% L563-1 Code de I'Environnement
8 L112-18 Code de la Construction et de I'Habitat

Décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 Décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010

Prévention du risque sismique Délimitation des zones de sismicité du

wwl territoire frangais
& Quvrages a risque Ouvrages a risque 4
,‘f normal spécial : .L : & P -
w ¥ % \ k%‘} -3
RS, peesamesmes e T— ¥ {2 FoANY b J
E Batiments Ponts el équipements ‘ ‘
a Arrété du 22 octobre 2010

Classification et régles de
construction parasismigque

_Régles Eurocode 8
NF EN 1998-1, NF EN 1998-3 et NF EN 1998-5 et annexes
nationales associées, septembre 2005

- Régles PS 92 & titre transitoire jusqu'au 31 octobre 2012
NF P 06-013, décembre 1995

Régles générales
pour tous batiments

Régles simplifiées Régles PS-MI
pour certaines NF P 06-014, mars 1995
maisons individuelles Guide CP-MI Antilles

| Recommandations AFPS, édition 2004




Le phénoméne sismique

Les ondes sismiques se propagent a travers le sol & partir d'une source sismigue et peuvent étre
localement amplifiées par les derniéres couches de sol et la topographie du terrain. Un séisme posséde
ainsi de multiples caractéristiques : durée de la secousse, contenu fréquentiel, déplacement du sol... La
réglementation retient certains parametres simples pour le dimensionnement des batiments.

Zonage réglementaire

Le parametre retenu pour décrire I'aléa sismique au niveau national est une accélération a ,, accélération
du sol «au rocher» (le sol rocheux est pris comme référence).

Le zonage réglementaire définit cing zones de sismicité croissante basées sur un découpage communal.
La zone 5, regroupant les iles antillaises, correspond au niveau d'aléa le plus élevé du territoire national.
La métropole et les autres DOM présentent quatre zones sismiques, de la zone 1 de trés faible sismicité
(bassin aquitain, bassin parisien...) & la zone 4 de sismicit¢ moyenne (fossé rhénan, massifs alpin et
pyrénéen).

sismicité

LZone de Niveau d'aléa a,(m/s?)

Zone 1 ‘_T'rgsu,Eiblem | 0.4 i
Zone2  Fable 07
Modéré 1.1 -
Moyen ] 16
Fot 3

Influence du sol

La nature locale du sol (dizaines de metres les plus proches de la surface) influence fortement la
sollicitation ressentie au niveau des batiments. L'Eurocode 8 distingue cing catégories principales de
sols (de la classe A pour un sol de type rocheux a la classe E pour un sol mou) pour lesquelles est défini
un coefficient de sol S. Le paramétre S permet de traduire I'amplification de la sollicitation sismique
exercée par certains sols.

(Ctasses de sol [S (zones 1 a 4) ‘ S (zone 5)
A 1 | 1
B 13 12
¢ 15 1,15 _
D 16 135 bl Tocher

Amplification du signal sismique suivant la nature du sol

POUR LE CALCUL ...

Pour le dimensionnement des batiments

Dans la plupart des cas, les ingénieurs structures
utilisent des spectres de réponse pour caractériser
la réponse du batiment aux séismes. L'article 4 de
larrété du 22 octobre 2010 définit les paramétres
permettant de décrire la forme de ces spectres.

Exemple : spectre horizontal, zone de sismicité 4,
catégorie d'importance Il

Période (s)

B Pourquoi une classification des batiments ?

Parmi les batiments a risque normal, le niveau de protection parasismigue est modulé en fonction de
I'enjeu associé. Une classification des batiments en catégories d'importance est donc établie en fonction
de parametres comme l'activité hébergée ou le nombre de personnes pouvant étre accueillies dans les
locaux.

Les conditions d'application de la réglementation dépendent de la catégorie d'importance du batiment,
tant pour les batiments neufs gue pour les batiments existants. Les paramétres utilisés pour le calcul et
le dimensionnement du batiment sont également modulés en fonction de sa catégorie d'importance.

| Catégories de batiments

Les batiments a risque normal sont classés en quatre catégories d'importance croissante, de la
catégorie | a faible enjeu a la catégorie IV qui regroupe les structures stratégiques et indispensables
a la gestion de crise.

( Catégorie d'importance Description

' m Batiments dans lesquels il i’y a aucune activité humaine nécessitant un
séjour de longue durée.

= Habitations individuelles.

& Etablissements recevant du public (ERP) de catégories 4 et 5. |

m Habitations collectives de hauteur inférieure a 28 m. ‘

m Bureaux ou établissements commerciaux non ERP, h < 28 m, max. 300 pers.

m Batiments industriels pouvant accueillir au plus 300 personnes.
m Parcs de stationnement ouverts au public,

m ERP de catégories 1, 2 et 3.

m Habitations collectives et bureaux, h > 28 m. .

i B E&étiments pouvant accueillir plus de 300 personnes. |
m Etablissements sanitaires et sociaux.

m Centres de production collective d'énergie. ‘

® Etablissements scolaires.

® Batiments indispensables & la sécurité civile, la défense nationale et le
maintien de I'ordre public. ;
m Béatiments assurant le maintien des communications, la production et le ;
stockage d'eau potable, la distribution publique de I'énergie. !
m Batiments assurant le contrle de la sécurité aérienne. i
® Etablissements de santé nécessaires & la gestion de crise. i
m Centres météorologiques.

Pour les structures neuves abritant des fonctions relevant de catégories d’'importance différentes, la
catégorie de batiment la plus contraignante est retenue.

Pour I'application de la réglementation sur les batiments existants, la catégorie de la structure & prendre en
compte est celle résultant du classement aprés travaux ou changement de destination du batiment.

POUR LE CALCUL ...

Le coefficient d'importance y, Categare Coefficient
d'importance d’importance v,
A chaque catégorie dimportance est associé un ! 08 !
coefficient d'importance y, qui vient moduler I'action 1l D
sismique de référence conformément a I'Eurocode 8. M 1,2 1
v 14




B Conception B Entrée en vigueur et période transitoire Iis viennent compléter la réglementation nationale

enaffinantal'échelle d'unterritoire laconnaissance
Les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 entrent sur l'aléa (microzonage), la vulnérabilité du bati

Etude géotechnique « Préférer les formes simples ¢ : Zor
) en vigueur le 18" mai 2011, existant (prescriptions de diagnostics ou de
Effectuer une ejude de Privilégier la compacité |_\J/ . . . - travaux) et les enjeux
sol pour connaitre les du batiment. Pour tout permis de constuire deposé avant ok
caractéristiques du terrain. imtere le 31 octobre 2012, les régles parasismiques B Attestation de prise en compte des
Caractériser les éventuelles dg(”:'roghefnem en plan A PS92 restent applicables pour les batiments de |; Qi;;@ d)‘ ‘glz ,i i(\i;k ) compte des
N (3 e fn";gtz‘?gs?;g;ique et en élévation. IR pasesEmigUe ‘/ c:atégorie diimportance I, IIi ou IV ayant fait I'quet GIES arasSIFIgHes
E)'ma,_;‘&:’i;ne gé;;;;;"" Ega_ctionner le I g }the demande Idzl permlsd’de construire, d uge Lors de la demande du permis de consruire pour
; _ ’ timent en blocs § éclaration préalable ou d'une autorisation 0€ jeq patiments ou la mission PS est obligatoire,
» Se protéger des risques d’éboulements ?;?”:Ogea?::i;’;{ ‘t‘;ﬁs jint parasimique debut de travaux. une attestation établie par le contrdleur technigue
et de glissements de terrain ‘Coﬂj‘nﬂ& i Cependant, les valeurs d'accélération & prendre doit &tre fournie. Elle spécifie que le contrdleur a
S'éloigner des bords de falaise, pieds de créte, pentes B g ’ en compte sont modifiées. bien fait connaitre au maitre d'ouvrage son avis
instables, » Limiter les effets de torsion sur la prise en compte des régles parasismiques
Le cas échéant, consulter le plan de prévention des o -"“’”“i'ﬂ . POUR LE CALCUL ... au niveau de la conception du batiment.
risques (PPR) sismigues de la commune. Distribuer les masses eSS ; o )
;L i‘ZZ Sild:;:{is(n;uéz ;‘ l Valeurs d'accélération modifiées (m/s?) pour A‘llssue de Igchevement des travaux, le mau‘tre
e o Cotitrd e rapplication des PS92 (a pariir du 1 mai 2011) dpuvrage cﬁmt fournir une nouvg!le attes}atlon
ottt stipulant qu'il a tenu compte des avis formulés par
séisme r I ‘ I [\ | le contrdleur technigue sur le respect des régles
st S, - Assurer la reprise des efforts sismiques Zone 2 11 16 21 | parasismiques.
Glissement de terrain r— x / 16 21 | 26 | B Contréle technique
» TRAT CORMPEUeIE natrty sl ﬁgmrevter;t?en} | 24 | 28 | 34 | Le contrdleur technique intervient a la demand
rizonta vertica | =S
e - e rigide s Ll 4 .1 45 [ .5 | dﬁ C?naTtre rd'ouwa?;e Igoir: econtril{;luei3 én |§
massit ; massif : Superposer les prévention des aléas techniques (notamment
A e P— éléments de Superposition des ouvertures ; : . solidité et sécurité). Le contréle technique est
] | — contreventement. ‘/ E P‘Ian _de prévention des risques (PPR) rendu obligatoire pour les batiments présentant
- Créerdes \{S‘; - \_:;I;‘ sSIsmiques un enjeu important vis-a-vis du risque sismique
\\ diaphragmes rigides  ~_ >~ ~ R . - (article R111-38 du code de la construction
SN & tous les niveaux. y Les plans de prévention des risques sismiques et de Ihabitation). Dans ces cas, la mission
Privilégier des configurations de < constituent un outil supplémentaire pour réduire parasismique (PS) ﬂoit accompagner' N
batiments adaptées a la nature du ) ; o ) , _ le risque sismique sur le territoire. i ik
sol., Iimplantation Conception Limitation des déformations : effet «boite» de base solidité (L) et sécurité (S).
i « Appliquer les régles de
foesrmmiph it | ™ 4 Ll e
PRIaE): : :;’;:;‘m’m Les organismes gue vous pouvez contacter :
B Exécution . Utii}é e vieet s oy == ® Le ministére de I'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement (MEDDTL)
o qualits : ; wwm_i.de\{eloppement-durable:gouv.fr
. Soigner la mise en oeuvre ' ) = ® lLa dfrect!on ggnerale de I’amenage:ment, dq logement et de la nature (DGALN)
_u % —— m La direction générale de la prévention des risques (DGPR)
Respecter les dispositions ... O m Les services déconcentrés du ministére :
constructives. o Les Directions départementales des territoires (et de la mer) - DDT ou DDTM
Disposer d'une main d'oeuvre o) Les Directions régionales de I'environnement, de 'aménagement et du logement - DREAL
gualifiee. o Les Directions de I'environnement, de l'aménagement et du logement - DEAL
o Les Centres d'études techniques de I'équipement - CETE

Assurer un suivi rigoureux du
chantier. magonnerie

Des références sur le risque sismigue :

Soigner particuliéerement les
éléments de connexion :

assemblages, longueurs de
recouvrement d'armatures...

béton . % . el g ; g :
® Le site du Plan Séisme, programme national de prévention du risque sismique www.planseisme.fr

« Fixerles sisments non StuGIuRUX ®m Le portail de la prévention des risques majeurs www.prim.net

Fixer les cloisons, les plafonds F
lancher ek ¥
£ suspendus, les luminaires, i Janvier 2011

! les équipements techniques o )
| lourds. ; Direction générale de 'aménagement, E .
Mise en place d'un e N ‘ o du logement etdelanare e -
chainage au niveau du Assurer une liaison efficace el Direction de ['habitat, de l'urbanisme REPUBLIQUE PRANGAISE
i rampant d'un batiment des cheminées, des éléments 2 et des Daysagej J ;
- ) - ’ ! Sous-direction de la gualité et du développement Ministére
Noeud de chainage - Continuité Lia 0l slolson-plenchor deiharage. | durable dans la construction defEcoiog;
mécanigue (extrait des régles PS-Mi) H o Dblpperen:
B i - g . § euw Arche sud 92055 La Défense cedex \ i
i i Lavnic, 5 etdu Logement
Tél. +33 (0)1 40 81 21 22 o




Le dimensionnement des batiments neufs doit tenir compte de I'effet des actions sismiques pour les
structures de categories d'importance Ill et IV en zone de sismicité 2 et pour les structures de catégories

I, 11l et IV pour les zones de sismicité plus élevée.

B Application de I'Eurocode 8

La conception des structures selon I'Eurocode 8
repose sur des principes conformes aux codes
parasismigues internationaux les plus récents.
La sécurité des personnes est I'objectif du
dimensionnement parasismique mais également la
limitation des dommages causés par un séisme.

De plus, certains batiments essentiels pour la gestion
de crise doivent rester opérationnels.

B Regles forfaitaires simplifiées

POUR LE CALCUL ...

Décomposition de 'Eurocode 8

La partie 1 expose les principes généraux du
calcul parasismique et les regles applicables aux
différentes typologies de batiments.

La partie 5 vient compléter le dimensionnement en
traitant des fondations de la structure, des aspects
géotechniques et des murs de souténement.

Le maitre d'ouvrage a la possibilité de recourir a des régles simplifiées (qui dispensent de I'application
de I'Eurocode 8) pour la construction de batiments simples ne nécessitant pas de calculs de structures
approfondis. Le niveau d'exigence de comportement face a la sollicitation sismique est atteint par
I'application de dispositions forfaitaires tant en phase de conception que d’exécution du batiment.

- Lesrégles PS-MI «Construction parasismigue des maisons individuelles et batiments assimilés»
sont applicables aux batiments neufs de catégorie Il répondant & un certain nombre de critéres,
notamment géométriques, dans les zones de sismicité 3 et 4.

- Dans la zone de sismicité forte, le guide AFPS «Construction parasismique des maisons
individuelles aux Antilles» CP-MI permet de construire des batiments simples de catégorie Il
sous certaines conditions stipulées dans le guide.

B Exigences sur le bati neuf

Les exigences sur le bati neuf dépendent de la catégorie d'importance du batiment et de la zone de

sismicité.
vV
Zone 1 L
2l ‘aucune exigence Eurocode 8°
ag=0,7 m/s?
. Y Eurocode 8 * Eurocode 8 °
ZOI"Ie 3 PS-MI a.grzl,l mlsz agr:]-.l m/SZ
; il Eurocode 8 * Eurocode 8 *
Zoned i £l ag=1,6 m/s? ag=1,6 m/s2
Zone 5 CP-MI Eurocode 8 Eurocode 8 °

ag=3 m/s? ag=3 m/s?

! Application possible (en dispense de I'Eurocode 8) des PS-MI sous réserve du respect des conditions de la norme PS-M|
2 Application possible du guide CP-MI sous réserve du respect des conditions du guide

3 Application obligatoire des régles Eurocode 8

B Cas particulier : les établissements scolaires simples en zone 2

Les etablissements scolaires sont systématiquement classés en catégorie Ill. Cependant, pour faciliter
le dimensionnement des batiments scolaires simples, les régles forfaitaires simplifiées PS-MI peuvent
étre utilisées en zone 2 sous réserve du respect des conditions d’application de celles-ci, notamment en
termes de géométrie du batiment et de consistance de sol.

B Gradation des exigences

| Je souhaite améliorer | | Jeréalise des I ' Je crée une
' le comportementde | travaux lourds sur = extension avec joint

mon batiment mon batiment | ‘ de fractionnement |

e

3
i
Principe de base

L'objectif minimal de  L'Eurocode 8-3 permet  Sous certaines conditions  L’extension
la réglementation sur au maitre d'ouvrage de travaux, la structure deésolidarisée par un
le bati existant est de moduler I'objectif modifiée est dmensionnée joint de fractionnement
la non-aggravation de confortement qu'il  avec les mémes régles de  doit étre dimensionnée
de la vulnérabilité du  souhaite atteindre sur  construction que le bati comme un batiment
batiment. son batiment. neuf, mais en modulant neuf.

I'action sismique de

reféerence.

B Travaux sur la structure du batiment

Les regles parasismiques applicables & I'ensemble du batiment modifié dépendent de la zone sismique,
de la catégorie du batiment, ainsi que du niveau de modification envisagé sur la structure.

LCat. ' Travaux -
> 30% de SHON créée

Régles de construction

Eurocode 8-1°

20082 - e > 30% de plancher supprimé & un niveau ay=0,42 m/s?
> 30% de SHON créée PS-MIt
> 30% de plancher supprimé & un niveau FoHp

_Conditions PS-MI respectées

> 30% de SHON créée
> 30% de plancher supprimé & un niveau

> 30% de SHON créée

Eurocode 8-1°
a4,=0,66 m/s?

Eurocode 8-1°

> 30% de plancher supprimé a un niveau ay=0,66 m/s?

> 30% de SHON créée PS-mi*
 Conditions PS-MI respectées - Zone 3

> 30% de SHON créée Eurocode 8-1°
| > 30% de plancher supprimé & un niveau ag=0,96 m/s?

> 20% de SHON créée

> 30% de plancher supprimé a un niveau Eurocode 8-1°

> 20% des contreventements supprimés a5=0,96 m/s?
Ajout équipement lourd en toiture
> 30% de SHON créée CP-MP2

Conditions CP-MI respectées__
> 20% de SHON créée
> 30% de plancher supprimé & un niveau

> 20% des contreventements supprimés

> 20% de SHON créée

> 30% de plancher supprimé a un niveau
> 20% des contreventements supprimés
Ajout équipement lourd en toiture

Eurocode 8-1°

Zone 5 3r=1.8 m/s?

Eurocode 8-1°
ag=1,8 m/s?

% Application possible (en dispense de 'Eurocode 8) des PS-MI i
2 Application possible du guide CP-M|
% Application obligatoire des régles Eurocode 8, partie 1

La zone sismique & prendre en compte est
celle immédiatement inférieure au zonage
réglementaire (modulation de l'aléa).

Agir sur les éléments non structuraux

Les éléments non structuraux du bati (cloisons, cheminées, faux-plafonds etc.) peuvent se révéler
dangereux pour la sécurité des personnes, méme sous un séisme d'intensité modérée. Pour limiter cette
vulnerabilite, I'ajout ou le remplacement d'éléments non structuraux dans le batiment doit s'effectuer
conformément aux prescriptions de I'Eurocode 8 partie 1

- pour les batiments de catégories Il et IV en zone de sismicité 2,

- pour I'ensemble des batiments de catégories I, Il et IV dans les zones 3, 4 et 5.






